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一、主要指标：

1.1 指标参数

激光波长：1550nm；

最大峰值功率:>2mW；

激光脉宽：5—100ns 可设置；

输出：准直输出，发散角度＜1mrad；

光斑分布：高斯分布；

重复频率：单次触发--- 100kHz；

触发方式：内外触发均可；

最小输出峰值功率密度：1X10
-8
w/cm

2
；

1.2 接口要求

供电：24V DC；

操控端口：RS232，PC 端操控软件；

AGC 放大电路：0—60dB 增益可调，输出 TTL 模拟回波信号

1.3 系统组成

 1550nm 脉冲光源和驱动

 主控模块

 功率精密衰减模块

 40mm 接收镜头

 三维精密可调探测器装夹

 接收放大处理电路

二、外形尺寸和接口定义

2.1 外形尺寸

图 2-1 外形尺寸
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图 2-2 外形图片
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2.2 接口定义

图 2-3 电气接口示意图

接口定义（XS-1）

管脚号 管脚定义 备注

A 增益调节接口 0—3.3V 对应 20—60DB

B +24V 供电

C GND 供电，增益控制，串口地共地

D 外触发 光源外触发接口

E RS232 R+ 接 RS232 接插件 3脚

F RS232 T+ 接 RS232 接插件 2脚

图 2-4 操控软件界面
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三、开/关机流程

3.1 开机流程

(1) 连接 24V 直流电源

(2) 打开供电开关

(3) 连接 PC232 串口

(4) 打开操作软件

(5) 选择相应串口，并点击打开

基准光源控制

(6) 点击 LD 启动

(7) 设置内外触发，默认内触发

(8) 设置脉宽 5—100ns

(9) 设置重频 1—100Khz

(10) 电机频率脉宽设置

(11) 基准光源出光

(12) 可选点击故障状态查询，如无故障，软件显示如下

功率衰减控制

(13) 点击电机启动

(14) 输入衰减 dB 数值（0—60dB）

(15) 点击功率精调

(16) 大约 10 秒时间功率精调到位，下面状态框显示设置完成（等待
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时间与设置衰减值大小和当前衰减值有关）

(17) 同时，TTL 输出端口可检测到激光信号放大波形（实际输出波

形与放大增益设置，功率衰减设置相关）

放大增益设置 0，衰减 0dB, 示波器探测波形

(18) 打开 APD 探测调试模块舱盖，可通过调节三维调节装置改变 APD

不同位置研究接收信号变化
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3.2 关机流程

(1) 设置 0dB,点击功率精调

(2) 等待设置完成

(3) 去掉电机启动勾选

(4) 去掉 LD 启动勾选

(5) 关闭电源

3.3 零位确定流程

此型号衰减光源采用电机精密旋转控制衰减比率的方式，当出现软件通信故障或

者电机转动过程中突然断电，需要重新设置零位，流程如下：

(1) 按照上面流程打开基准光源

(2) 点击电机启动

(3) 连接 TTL 输出端口到示波器

(4) 增益控制端电压设置为 0

(5) 点击零位定位

(6) 观察示波器波形，当观察到示波器波形消失，即刻去掉零位定位勾选

(7) 增益控制端电压设置为 3.3V（示波器出现波形）

(8) 点击电机启动

(9) 点击正向精调或者反向精调，反复调节使示波器波形如下图所示
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(10) 点击设置零位

(11) 输入 60dB

(12) 点击功率精调

(13) 等待设置完成，约 20 秒时间

(14) 再次点击设置零位

(15) 零位设置完成

四、注意事项：

1. 操控软件要与 cfgdata 文本文件放到同一目录下

2. 严格按照操作流程操作

3. APD 探测调试模块舱盖可打开，严禁私自打开 1550 标较光源舱盖


